
Das TREMOR3™ Absehen wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Schützen zu maximieren. Die einzigartige Verwendung paten-
tierter Merkmale gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Entfernung zum Ziel schnell abzuschätzen und gleichzeitig Informationen über Windgeschwin-
digkeit und Ballistik für schnelle und genaue Second Shot Korrekturen. Das Absehen wird von US SOCOM*, USMC Scout Snipers*, US Navy SEALS* und 
von mehreren Champions der Precision Rifle Series (PRS) verwendet. Es ist ideal für alle, die ein Absehen mit maximalen Einsatzmöglichkeiten suchen.
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Horus-Raster:  Das einheitliche Horus-Raster von 0,2 Milliradian 
ermöglicht es Ihnen, den Geschossabfall für jede Ballistik und 
Höhe der Luftfeuchtigkeit leicht auszugleichen. Das Raster bietet 
zahlreiche präzise Zielpunkte für extreme Präzision, ohne dass 
der Benutzer im freien Feld zielen muss. Darüber hinaus ermög-
licht das Raster schnelle und genaue Korrekturen des zweiten 
Schusses.

Time of Flight Wind Dots: Die patentierten 
Time of Flights Wind Dots liefern genaue 
Windwerte (mph, kph, m/s, etc.), die 
ein schnelles und einfaches Halten ohne 
 ballistischen Solver oder das Zählen zahl-
reicher Subtensionen ermöglichen.
Sie können für jede Ballistik und Dichte-
höhe kalibriert werden und stellen eine 
universelle Lösung dar.

Präzise Mil-Markierungen: Präzise „Chevron“-Markierungen im gesamten Absehen 
mit einer Unterteilung von 0,1 Milliradian sorgen für eine exakte Einschätzung der 
Zielentfernung. Vertikale Chevrons sind ideal zum Ermitteln der Zielhöhe und die 
horizontalen Chevrons zum Ermitteln der Zielbreite.

Rapid Range Bars: Die patentierten Rapid Range Bars, die von 0,5 bis 1 Milli-
radian reichen, ermöglichen schnelle Abschätzungen der Entfernung zu Zie-
len mit bekannter Größe. Außerdem können sie mit der Accuracy 1st Speed 
 Shooting Formel verwendet werden. 

Bewegliche Zielmarken: Bewegliche Zielmarken - die nummerierten vertikalen Raute-Markierungen auf beiden Seiten des horizontalen Fadenkreuzes - zeigen die Führung 
für Ziele an, die sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 mph bewegen. Sie eignen sich für viele gängige Kaliber von etwa 200 bis 500 Yards. Zusätzlich werden sie mit 
der Accuracy 1st Speed Shooting Formel verwendet.
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In diesem Handbuch für die Benutzung des Absehens finden Sie ausführliche Informationen über das jeweilige Absehen 
Ihres Produkts sowie dessen bestmögliche Nutzung. 

Bei jedem Produkt von ZCO befindet sich das Absehen in der Ersten Bildebene (FFP) des optischen Systems. Dies bedeutet, 
dass das Absehen unabhängig von der jeweiligen Vergrößerungseinstellung stets die gleiche Größe im Verhältnis zum Ziel 
behält.  

Unabhängig davon, ob Sie ein Absehen mit MRAD- (MIL) oder Minute-of-Angle-Klickverstellung (MOA) verwenden, sollten 
Sie sich stets vor Augen führen, dass es sich bei beiden Varianten um Winkelmaße handelt. Dieser Winkel bleibt unabhängig 
von der Entfernung zum Ziel stets gleich, d.h. 1 MIL bzw. 1 MOA entsprechen sowohl auf 100 Meter als auch auf 500 Meter 
Entfernung immer 1 MIL bzw. 1 MOA.

Dies ist wichtig, wenn Sie auf Grundlage eines sichtbaren Projektileinschlags am Schießstand die Ausrichtung der Höhen- 
und Seitentürme egal aus welcher Distanz anpassen oder die Entfernung zum Ziel mithilfe des Absehens einschätzen wollen.

Nutzen Sie je nach Anwendungsfall eine der nachstehenden Formeln, um Ihre Entfernung zum Ziel zu bestimmen.

MIL-Absehen
1.  Zielgröße in Zoll x 27,77 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Yards
2.  Zielgröße in Zoll x 25,40 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Metern
3.  Zielgröße in cm x 10,93 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Yards
4.  Zielgröße in cm x 10 / Zielgröße in MIL = Entfernung zum Ziel in Metern

MOA
1.  Zielgröße in Zoll x 95,5 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Yards
2.  Zielgröße in Zoll x 87,3 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Metern
3.  Zielgröße in cm x 37,60 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Yards
4.  Zielgröße in cm x 34,38 / Zielgröße in MOA = Entfernung zum Ziel in Metern

Hier ein Beispiel:

Ihnen ist die Größe einer Stahlscheibe am Schießstand mit 45 x 60 cm bekannt. Auf der MIL-Skala Ihres Absehens 
entspricht dies jeweils 1,00 MIL und 1,33 MIL. Die Entfernung wollen Sie in „Meter“ berechnen.

45 x 10    =    450,00 Meter           60 x 10    =    451,13 Meter
1,00 MIL     1,33 MIL

In diesem Beispiel gehen wir von einer Entfernung von etwa 500 Yards zum Ziel aus. Es erfordert Übung, die Distanz zum 
Ziel akkurat von der MIL-Skala Ihres Zielfernrohrs abzulesen. Je genauer Sie ablesen, desto akkurater die berechnete 
Entfernung zum Ziel.

Mit dem Wissen, dass sich das Absehen in der ersten Bildebene (FFP) befindet und sowohl MIL als auch MOA Winkelmaße 
darstellen, können wir die Höhen- oder Seitentürme des Zielfernrohrs schnell und akkurat verstellen, wenn der Auftreff-
punkt am Schießstand von unserem gewünschten Ziel abweicht. Das Absehen wird hier praktisch zu einem vergrößerten 
Lineal und misst unabhängig von der Entfernung stets korrekt.

Positionieren Sie das Fadenkreuz auf dem gewünschten Ziel und prüfen Sie dann, wo das Projektil tatsächlich eingeschla-
gen ist. Prüfen Sie nun mithilfe des Absehens, ob sich anhand des tatsächlichen Auftreffpunktes vertikale oder horizontale 
Abweichungen feststellen lassen (je nach Absehen in MIL oder MOA). Sollen die Einschussstellen zum Beispiel etwas 
höher und weiter links auf der Zielscheibe positioniert sein, verstellen Sie den Höhenturm in UP-Richtung sowie den 
Seitenturm in LEFT-Richtung um die exakten Werte, die Sie mithilfe des Absehens errechnet haben.
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Tremor 3 „bevorzugtes absehen des USSOCOM“


